
ND10 诱骗式无人机防御设备

产品介绍

功能特点

无人
值守

工作模式

作用范围

支持频段

信号发射功率

目标诱导数量

整机功耗

设备重量

防护等级

工作温度

性能指标

导航诱骗 

≤500m（全向）

GPS L1 、GLONASS L1

≤10dBm（可调节）

≥10架次（同时）

≤30W

～20kg

IP65

-40~70℃

系统可7*24h无人值守

多目标
处置

同时诱导处置多方向“黑飞”
目标，≥10架次

国家
认证

符合国家无线电管理核准认证

功率
可调

发射功率可调节，满足
不同区域覆盖要求

察诱
联动

可与TDOA探测定位系统组
网应用，实现察诱一体式
防御

响应
速度快 诱骗处置生效时间＜3s

部署
灵活

结构简单、部署灵活，适用
多场景部署应用

适用场景

适用于重要经济区、智慧园
区、政企园区、电力石化园
区、大型活动等场景

低空防御专家

定向
驱离

可实现“黑飞”目标定向驱
离，最多支持8方向

         ND10 诱骗式无人机防御设备，通过产生模拟的欺骗式卫星导航信

号，作用于“黑飞”无人机的卫星导航系统，迫使目标无法按照原定航

迹飞行，将其诱导至指定方向，实现目标的定向驱离、拒止等处置，确

保低空保护区的安全。

         该产品通过国家无委核准认证，适用于重要经济区、智慧园区、政

企园区、电力石化园区、大型活动等场景下的目标无人机处置。


